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ПРАЙС-ЛИСТ 

на теплоизоляционную продукцию ЗАО «ИЗОРОК» по ТУ 5762-00453792403-05, ТУ-62-00150077278-02 
Прайс-лист действует с 05.07.2023 

 

  

Наименование 

продукции 
Назначение продукции  

Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Толщина, 

мм 

Кол-во 

штук 

в 

упаковке 

В 

упаковке, 

м2 

В упаковке, 

м3 

Стоимость  

    

ISOROC 

СУПЕР 

ТЕПЛЫЙ  

Плотность 26 

кг/м3 

ISOROC СУПЕР ТЕПЛЫЙ –

Теплоизоляционные плиты из 
расплава минерального сырья. 

Самый теплый негорючий 

минераловатный утеплитель 
для индивидуального жилого 

строительства.Предназначен 

для тепло-звукоизоляции 
ненагружаемых конструкций 

скатной кровли, мансард, 

облицовки стен, , потолков, 
перекрытий и перегородок. 

 

1000 610 50       100 
10         
5 

6,10 
3.05 

0,305 
0,305 

 

 

 

 

 

3700,00 

ИЗОВЕНТ-Н 

плотность 36 

кг/м3 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 

каменных пород. 

Предназначены для 
применения в гражданском и 

промышленном строительстве в 

качестве не нагружаемой тепло- 
и звукоизоляции 

горизонтальных, вертикальных 

и наклонных строительных 
ограждающих конструкций 

всех типов зданий, в том числе 

малоэтажного и коттеджного 
типа индивидуальной 

застройки; среднего слоя в 

трехслойной облегченной 
кладке (слоистой, колодцевой); 

внутреннего слоя при 

двухслойном выполнении 

изоляции в навесных фасадных 

системах с воздушным зазором; 

тепло- и звукоизоляции 
технологического 

оборудования с температурой 

изолируемой поверхности от 
минус 60 до +400°С 

1000 600 

50 

60 

70 
80 

90 

100 
110 

120 

8 

6 
6 

4 

4 
4 

3 

3 
 

4,80 

3,60 

3,60 
2,40 

2,40 

2,40 
1,80 

1,80 

0,240 

0,216 

0,252 
0,192 

0,216 

0,240 
0,198 

0,216 

 

 

 

 

 

 

 

3675,00 

УЛЬТРАЛАЙТ 

плотность 33 

кг/м3 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 
минеральной ваты на основе 

каменных пород. 

Предназначены для 
применения в качестве 

ненагружаемой тепло-, 

звукоизоляции горизонтальных, 
вертикальных и наклонных 

строительных ограждающих 

конструкций всех типов зданий, 
в том числе: в трехслойной 

облегченной кладке (слоистой, 

колодцевой); каркасных стенах 
и  перегородках; мансардах  и 

межэтажных перекрытиях 

1200 600 
50 

100 
8 
4 

5,76 
2,88 

0,288 
0,288 

 

 

 

 

 

3142,00 



ИЗОЛАЙТ-Л 

ТУ 5762-

00150077278-02 
(плотность 40) 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 
каменных пород. 

Предназначены для 

применения в качестве 
ненагружаемой тепло-, 

звукоизоляции горизонтальных, 

вертикальных и наклонных 
строительных ограждающих 

конструкций всех типов зданий, 

в том числе: в трехслойной 
облегченной кладке (слоистой, 

колодцевой); каркасных стенах 

и  перегородках; мансардах  и 
межэтажных перекрытиях. 

1000 
500 / 

600 

50 

60 

70 
80 

90 

100 
 

9/8 

6/6 

6/6 
4/4 

4/4 

4/4 
 

4,5/4,8 

3,0/3,6 

3,0/3,6 
2,0/2,4 

2,0/2,4 

2,0/2,4 
 

0,225/0,240 

0,180/0,216 

0,210/0,252 
0,160/0,192 

0,180/0,216 

0,200/0,240 
 

 

 

 

 

4042,00 

 

ИЗОЛАЙТ 

ТУ 5762-

00150077278-02 

(плотность 50)  

  

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 
каменных пород. 

Предназначены для 

применения в качестве 
ненагружаемой тепло-, 

звукоизоляции горизонтальных, 

вертикальных и наклонных 
строительных ограждающих 

конструкций всех типов зданий, 

в том числе: в трехслойной 
облегченной кладке (слоистой, 

колодцевой); каркасных стенах 

и  перегородках; мансардах  и 
межэтажных перекрытиях. 

1000 
500 

/ 

600 

50 

60 

70 
80 

90 

100 
 

8/6 

6/6 

6/6 
4/4 

4 

4/4 
 

4,0/3,6 

3,0/3,6 

3,0/3,6 
2,0/2,4 

2,0 

2,0/2,4 
 

0,200/0,240 

0,180/0,216 

0,210/0,252 
0,160/0,192 

0,180 

0,200/0,240 
 

 

 

 

 

4416,00 

 

ИЗОВЕНТ-СЛ 

ТУ 5762-

00150077278-02 

(плотность 75) 

 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 
каменных пород. 

Предназначены для 

применения в качестве тепло- и 
звукоизоляции горизонтальных, 

вертикальных и наклонных 
ограждающих строительных 

конструкций, в том числе: в 

кладках) 

1000 

500 

/ 
600 

50 

60 
70 

80 

90 

100 

8/8 

6/6 
6 

4/4 

4 

4/4 

4,0/4,8 

3,0/3,6 
3,0 

2,0/2,4 

2,0 

2,0/2,4 

0,200/0,240 

0,180/0,216 
0,210 

0,160/0,192 

0,180 

0,200/0,240 

7035,00 

ИЗОВЕНТ-Л 

ТУ 5762-

00150077278-02 

(плотность 80)  

  

Негорючие 
гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 

каменных пород. 
Предназначены для 

применения в качестве тепло- и 

звукоизоляции горизонтальных, 
вертикальных и наклонных 

ограждающих строительных 

конструкций, в том числе: в 
трехслойной облегченной 

кладке (слоистой, колодцевой); 

навесных фасадах  с 

воздушным зазором 

(вентилируемых фасадах). 

1000 
500 

/ 

600 

50 

60 

70 
80 

90 

100 
 

8/8 

6/6 

6 
4/4 

4 

4/4 
 

4,0/4,8 

3,0/3,6 

3,0 
2,0/2,4 

2,0 

2,0/2,4 
 

0,200/0,240 

0,180/0,216 

0,210 
0,160/0,192 

0,180 

0,200/0,240 
 

 

 

 

 

7560,00 

 

 

ИЗОВЕНТ 

ТУ 5762-
00150077278-02 

(плотность 90)  

  

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 
минеральной ваты на основе 

каменных пород. 

Предназначены для 
применения в качестве тепло- и 

звукоизоляции горизонтальных, 

вертикальных и наклонных 
ограждающих строительных 

конструкций, в том числе: в 

трехслойной облегченной 
кладке (слоистой, колодцевой); 

навесных фасадах  с 

воздушным зазором 
(вентилируемых фаса 

1000 

500 

/ 
600 

50 
60 

70 

80 
90 

100 

 

8/8 
6/6 

6 

4/4 
4 

4/4 

 

4,0/4,8 
3,0/3,6 

3,0 

2,0/2,4 
2,0 

2,0/2,4 

 

0,200/0,240 
0,180/0,216 

0,210 

0,160/0,192 
0,180 

0,200/0,240 

 

 

 

 

 

8295,00 

 

 



ИЗОФЛОР 

ТУ 5762-
00150077278-02 

(плотность 110) 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 
каменных пород. 

Предназначены для 

применения в качестве 
теплоизоляционного слоя в 

трехслойных бетонных и 

железобетонных панелях, при 
устройстве тепло-, 

звукоизоляции межэтажных 

перекрытий под стяжку или 
наливной пол, а также в 

качестве теплоизоляционного 

слоя в стеновых трехслойных 
панелях типа «сэндвич» с 

металлической оболочкой и 

нижнего теплоизоляционного 
слоя в многослойных 

покрытиях плоских кровель по 

сплошному основанию 

(рекомендуется использовать в 

комбинации с верхним слоем из 

ИЗОРУФ-В). 

1000 

500 

/ 

600 

50 

60 
70 

80 

90 
100 

 

6/6 

6 
5 

4 

4 
3/3 

 

3,0/3,6 

3,0 
2,5 

2,0 

2,0 
1,5/1,8 

 

0,150/0,180 

0,180 
0,175 

0,160 

0,180 
0,150/0,180 

 

 

 

 

 

 

 

9870,00 

ИЗОРУФ-НЛ 

ТУ 5762-

00150077278-02 

(плотность 115) 

Негорючие 
гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 

каменных пород. 
Предназначены для 

применения в качестве нижнего 

теплоизоляционного слоя в 
многослойных покрытиях 

плоских кровель 

(рекомендуется использовать в 
комбинации с верхним слоем из 

ИЗОРУФ-В), а также в качестве 

теплоизоляционного слоя в 
кровельных трехслойных 

панелях типа «сэндвич» с 

металлической оболочкой. 

1000 

500 

/ 
600 

50 
60 

70 

80 
90 

100 

 

6/6 
6 

5 

4 
4 

3/3 

 

3,0/3,6 
3,0 

2,5 

2,0 
2,0 

1,5/1,8 

 

0,150/0,180 
0,180 

0,175 

0,160 
0,180 

0,150/0,180 

 

 

 

 

 

 

10185,00 

ИЗОРУФ-Н 

ТУ 5762-

00150077278-02 
(плотность 130) 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 
каменных пород. 

Предназначены для 

применения в качестве нижнего 
теплоизоляционного слоя в 

многослойных покрытиях 

плоских кровель 
(рекомендуется использовать в 

комбинации с верхним слоем из 

ИЗОРУФ-В), а также в качестве 
теплоизоляционного слоя в 

кровельных трехслойных 

панелях типа «сэндвич» с 
металлической оболочкой. 

1000 
500 

/ 

600 

50 

60 

70 
80 

90 

100 
110 

120 

130 
140 

6/6 

6 

5 
4 

4 

3/3 
3 

3 

2/2 
2/2 

3,0/3,6 

3,0 

2,5 
2,0 

2,0 

1,5/1,8 
1,5 

1,5 

1,0/1,2 
1,0/1,2 

0,150/0,180 

0,180 

0,175 
0,160 

0,180 

0,150/0,180 
0,165 

0,180 

0,130/0,156 
0,140/0,168 

 

 

 

 

 

11340,00 

 

ИЗОРУФ 

ТУ 5762-

00150077278-02 

(плотность 150) 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 
каменных пород. 

Предназначены для 

применения в качестве 
теплоизоляционного слоя в 

однослойных покрытиях 

плоских кровель, в том числе и 
без устройства защитной 

цементно-песчаной стяжки. 

1000 
500 / 

600 

50 

60 
70 

80 

90 
100 

110 

120 
130 

6/4 

4/4 
4/3 

3/3 

3/3 
3/2 

2/2 

2/2 
2/2 

3,0/2,4 

2,0/2,4 
2,0/1,8 

1,5/1,8 

1,5/1,8 
1,5/1,2 

1,0/1,2 

1,0/1,2 
1,0/1,2 

0,150/0,120 

0,120/0,144 
0,140/0,126 

0,120/0,144 

0,135/0,162 
0,150/0,120 

0,110/0,132 

0,120/0,144 
0,130/0,156 

 

 

 

14385,00 

 

ИЗОРУФ-В 

ТУ 5762-

00150077278-02 

(плотность 175) 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 
минеральной ваты на основе 

каменных пород. 

Предназначены для 
применения в качестве 

верхнего теплоизоляционного 

слоя в многослойных 
кровельных покрытиях плоских 

кровель, в том числе и без 

устройства защитной цементно-
песчаной стяжки. 

Рекомендуется использовать в 

1000 

500  

/ 

600 

30 

40 

8 / 6 

6 / 4 

4,0/3,6 

3,0/2,4 

0,12/0,108 

0,12/0,096 

 

 

 

 

15960,00 

 



комбинации с нижним слоем из 

ИЗОРУФ -Н или ИЗОРУФ. 

ИЗОФАС 110 

(плотность 110) 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 
минеральной ваты на основе 

каменных пород. 

Предназначены для 
применения в гражданском и 

промышленном строительстве в 

качестве теплоизоляционного 
слоя в фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных системах с 
толстыми штукатурными 

слоями, наносимыми по 

стальной армирующей сетке. 

1000 
 

600 

50 

80 
100 

140 

150 

6 

4 
3 

2 

2 

3,6 

2,4 
1,8 

1,2 

1,2 

0,180 

0,192 
0,180 

0,168 

0,180 

 

 

 

10080,00 

 

 

 

 

 

ИЗОФАС СЛ 

(плотность 120) 

 
 

 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 

каменных пород. 
Предназначены для 

применения в гражданском и 

промышленном строительстве в 
качестве теплоизоляционного 

слоя в фасадных 

теплоизоляционных 
композиционных системах с 

толстыми штукатурными 

слоями, наносимыми по 
стальной армирующей сетке. 

 

 

 
 

 

1000 

 

 

 
 

 

600 

 

 

 
 

50 

60 
80 

100 

150 

 

 

 
 

5 

4 
3 

2 

1 

 

 

 
 

3,0 

2,4 
1,8 

1,2 

0,6 

 

 

 
 

0,150 

0,144 
0,144 

0,120 

0,090 

 

 

 

 

11130,00 

 

ИЗОФАС 140 

(плотность 140) 

Негорючие 

гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе 
каменных пород. 

Предназначены для 

применения в гражданском и 
промышленном строительстве 

при устройстве наружного 
утепления стеновых 

ограждающих конструкций 

жилых, общественных и 
производственных зданий по 

технологии «мокрый фасад» 

1000 600 

50 

70 

80 

90 
100 

150 

5 

4 

3 

3 
2 

1 

3,0 

2,4 

1,8 

1,8 
1,2 

0,6 

0,150 

0,144 

0,126 

0,144 
0,120 

0,090 

 

 

 

 

12810,00 

 

П-75 

ТУ-5762-003-
53792403 

Негорючие плиты из 

минеральной ваты на основе 
каменных пород с 

гидрофобизирующими и 

обеспыливающими добавками. 
Предназначены для 

применения в качестве 

ненагружаемой тепло-  и 
звукоизоляции в 

горизонтальных строительных 

ограждающих конструкциях, 
для тепловой изоляции 

оборудования с температурой 

изолируемой поверхности до + 
400 0С. 

1000 500 

50 

60 
70 

80 

90 
100 

110 

120 
150 

8 

6 
6 

4 

4 
4 

4 

3 
3 

4,0 

3,0 
3,0 

2,0 

2,0 
2,0 

2,0 

1,5 
1,5 

0,200 

0,180 
0,210 

0,160 

0,180 
0,200 

0,220 

0,180 
0,225 

 

 

 

 

3650 

 

ПП-60 

ГОСТ 9573-

2012 

Негорючие плиты из 

минеральной ваты на основе 

каменных пород с 
гидрофобизирующими и 

обеспыливающими добавками. 

Предназначены для 
применения в качестве 

ненагружаемой тепло-  и 

звукоизоляции в 
горизонтальных строительных 

ограждающих конструкциях, 

для тепловой изоляции 
оборудования с температурой 

изолируемой поверхности до + 

400 0С. 

1000 500 

50 

60 
70 

80 

90 
100 

 

8 

6 

6 
4 

4 

4 
4 

3 

3 

4,0 

3,0 

3,0 
2,0 

2,0 

2,0 
2,0 

1,5 

1,5 

0,200 

0,180 

0,210 
0,160 

0,180 

0,200 
0,220 

0,180 

0,225 

 

 

 

3150 



ПП-80 

ГОСТ 9573-

2012 

Негорючие плиты из 

минеральной ваты на основе 

каменных пород с 
гидрофобизирующими и 

обеспыливающими добавками. 

Предназначены для 
применения в качестве 

ненагружаемой тепло-  и 

звукоизоляции в 
горизонтальных строительных 

ограждающих конструкциях, 

для тепловой изоляции 
оборудования с температурой 

изолируемой поверхности до + 

400 0С. 

1000 500 

50 

60 
70 

80 

90 
100 

 

8 

6 

6 
4 

4 

4 
4 

3 

3 

4,0 

3,0 

3,0 
2,0 

2,0 

2,0 
2,0 

1,5 

1,5 

0,200 

0,180 

0,210 
0,160 

0,180 

0,200 
0,220 

0,180 

0,225 

 

 

 

 

4250 

П-125 

ТУ-5762-003-

53792403 

Негорючие плиты из 
минеральной ваты на 

синтетическом связующем. 

Предназначены для 
применения в качестве 

ненагружаемой тепло-  и 

звукоизоляции легких 
ограждающих конструкций 

каркасного типа, для тепловой 

изоляции оборудования с 
температурой изолируемой 

поверхности до + 400 0С. 

1000 500 

50 
60 

70 

80 
90 

100 

8 
6 

6 

4 
4 

4 

4,0 
3,0 

3,0 

2,0 
2,0 

2,0 

0,200 
0,180 

0,210 

0,160 
0,180 

0,200 

 

 

4660 

 

 

 

 


